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Für Einsatzzwecke, bei denen eine Tiefentladung der Batterien 
erforderlich ist, zum Beispiel Scherenhebebühnen, Hubarbeitsbüh-
nen, Industriereinigungsmaschinen usw.

DIE WICHTIGSTEN TECHNISCHEN 
EIGENSCHAFTEN:
•	 Dickere Platten

•	 Plattenraster mit radialer Geometrie

•	 Aktive Masse mit spezieller Zusammensetzung zum Ausgleich der 
zyklischen Belastung

•	 Gitter mit Pb/Sb/Sn/As/Se-Legierung verbessert die Korrosionsbe-
ständigkeit und ermöglicht optimalen Kontakt zwischen der akti-
ven Masse

•	 Mikroporöse Gummiseparatoren mit Glasfasermatten begrenzen den 
Verlust von aktiver Masse. Durch diese technischen Lösungen und die 
präzise Wahl der verwendeten Materialien haben unsere Batterien 
eine optimale Leistung und bürgen für bewährte Verlässlichkeit und 
eine lange Lebensdauer.

ZYKLUSLEISTUNG GEMÄSS DIN
Die Batterien erfüllen bezüglich der Beständigkeit gegen Entlade-/Lade-
Zyklen folgende Spezifikationen.

Semi-Traktionsbatterien

•	 300 Zyklen

Batterietypen mit positiven Röhrenplatten „TP“ erfüllen außerdem auch 
folgende Spezifikationen:

Traktionsbatterien

•	 1200 Zyklen

Die Lebensdauer der Batterie in Entlade- und Ladezyklen hängt 
deshalb neben der regelmäßigen gründlichen Wartung auch von 
anderen Parametern ab wie der Entladetiefe, Zwischenladungen, 
dem Ladeverfahren und dem Ladefaktor sowie der Betriebstemperatur 
und eventuell dem Vorliegen von Schwingungen.

CHEMISCHE REAKTION
Die chemische Reaktion beim Entlade- und Ladevorgang der Batterien 
wird mit folgender Formel dargestellt:

ZYKLISCH BETRIEBENE BATTERIEN  
6 V, 8 V UND 12 V
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SEMI-TRAKTIONSBATTERIEN 
UND MONOBLOCKS

Artikelnr. Typ Spannung
 (V)

C20 
(Ah)

C5 
(Ah)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Schal-
tung

Endpole Einfüllstut-
zenkit*

6 V
6PZS195 Traktion 6 240 195 244 190 270 30,5 0 1 BAT/47558
6PZS205 Traktion 6 250 210 244 190 270 32,4 0 1 BAT/47558
6PZS180 Traktion 6 225 175 260 180 275 31,0 0 1 BAT/47572
PZS265 Traktion 6 348 290 311 183 365 45,0 0 1 x
PZS320 Traktion 6 390 320 311 183 365 50,0 0 1 BAT/47553
8 V
PZS160 Traktion 8 195 160 264 183 275 32,0 0 1 x
12 V
2PZS38 Traktion 12 50 36 205 175 190 13,5 0 1 x
2PZS36L2 Traktion 12 50 36 240 175 190 14,0 0 1 x
3PZS57 Traktion 12 60 55 278 175 190 18,9 0 1 x
2PZS56 Traktion 12 68 56 265 175 210 20,0 0 1 x
PZS72 Traktion 12 96 72 352 175 190 23,0 0 1 x
PZS80 Traktion 12 105 80 352 174 215 28,0 0 1 x
3PZS75 Traktion 12 110 90 303 175 228 28,7 0 1 x
4PZS90 Traktion 12 115 95 344 172 234 30,0 0 1 BAT/47571
4PZS118 Traktion 12 140 118 344 172 284 37,3 0 1 BAT/47571
4PZS126 Traktion 12 146 126 510 175 225 39,0 4 1 BAT/47556
PZS150 Traktion 12 183 150 510 222 225 47,0 4 1 BAT/47571
PZS180 Traktion 12 219 180 517 270 240 64,0 4 1 x

Artikelnr. Typ Spannung
 (V)

C20 
(Ah)

C5 
(Ah)

Länge 
(mm)

Breite 
(mm)

Höhe 
(mm)

Gewicht 
(kg)

Schal-
tung

Endpole Einfüllstut-
zenkit*

6 V
9.080.1 Semi 6 100 80 231 176 222 14,0 0 1 x
9.095.2 Semi 6 120 96 260 175 221 17,0 0 1 x
9.180.1 Semi 6 240 197 244 190 274 29,4 0 1 BAT/47553
12 V
9.540.1 Semi 12 50 40 207 175 190 12,4 0 1 x
9.550.2 Semi 12 60 50 242 175 190 16,0 0 1 x
9.560.2 Semi 12 75 60 278 175 190 18,6 0 1 x
9.555.1 Semi 12 70 50 270 175 220 17,2 1 1 x
9.575.1 Semi 12 90 75 353 175 190 24,0 0 1 x
9.575.1 MF Semi MF 12 90 75 353 175 190 24,0 0 1 x
9.580.3 Semi 12 100 80 304 175 220 23,7 0 1 x
MF31DC Semi MF 12 100 80 330 172 242 23,2 1 DT 1 + 8 x
9.580.4 Semi 12 105 90 345 175 230 26,0 0 1 x
9.590.3 Semi 12 120 90 304 175 220 24,0 0 1 x
9.820.0 Semi 12 135 100 360 253 240 37,5 0 1 BAT/47555
9.600.2 Semi 12 125 100 345 175 285 33,3 0 1 x
9.605.1 Semi 12 140 120 513 189 223 39,0 3 1 BAT/47556
9.605.1 MF Semi MF 12 140 120 513 189 220 34,5 3 1 x
9.635.1 Semi 12 180 155 513 223 223 47,5 3 1 BAT/47556
9.680.1 Semi 12 230 190 518 274 242 59,0 3 1 BAT/47557

Made in Europe

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Weitere Angaben zu Befestigung, Schaltung und 
Endpolen finden Sie auf Seite 92/93.

FÜLLSTUTZEN

Flache PlatteEUROPÄISCHE TYPEN

MONOBLOCK-TRAKTION

SEMI-TRAKTION

*Mit diesem Kit lässt sich genau eine Batterie mit den erforderlichen Füllstutzen und Schwimmern ausstatten.

Röhrenplatte

ZYKLISCHE BATTERIEN	


