Zubehor

MESS- UND TESTAUSSTATTUNG

DIGITALES HYDROMETER

B BAT/47703

SAUREHYDROMETER

P EIGENSCHAFTEN

Messhereich: - Dichte: 0 g/cm3 bis 3 g/cm3 . ﬁ = —:;‘

- Temperatur: 0 °C bis 40 °C
- Viskositat: 0 mPa.s his 1000 mPa.s
Probenvolumen: 2 ml

Abmessungen (L x B x H): 140 x 138 x 27 mm P> BAT/13883
Datenspeicher: 1024 Messergebnisse Sj
Stromversorgung: zwei 1,5-V-Alkali-Batterien durehydrometer

Leichter Betrieh

Kompakte, leichte Konzeption ermdglicht einhdndige Messung

Problemlose Messung schwer erreichbarer Proben

GroBes LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

Messzelle mit Inspektionsfenster und Hintergrundbeleuchtung

Die Kommunikation lauft iiber Infrarot. Wenn Ihr PC oder Laptop standardm@Big nicht mit Infrarot-Zugang ausgestattet ist, miissen Sie einen USB-an-
Infrarotempfanger verwenden.

Installieren Sie den Treiber im Laptop, schlieBen Sie den Infrarot-Stick an den PC an und positionieren Sie das digitale Hydrometer vor dem USB-Stick,
wahlen Sie anschlieBen ,Alle Daten des Hydrometers exportieren’. Die Daten werden anschlieBend automatisch an lhren Desktop gesandt.

BATTERIEKABEL

DOPPELTES BATTERIEKABEL: BATTERIEKABEL:
BESONDERS FLEXIBEL DOPPELT ISOLIERT UND FLEXIBEL AUS GUMMI

gumSE————
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REF

REF - Schwarz REF - Rot

BAT/39715 2x10 Rot / Schwarz 10 BAT/18676 BAT/18682
BAT/18689 2x16 Rot / Schwarz 16 BAT/17682 BAT/17683
BAT/18691 2x25 Rot / Schwarz 25 BAT/18678 BAT/18684
BAT/15762 2x35 Rot/ Schwarz 35 BAT/18680 BAT/18686
BAT/18693 2x50 Rot / Schwarz 50 BAT/16416 BAT/16417

70 BAT/16414 BAT/16415
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