
Stationär
NICD

NICD TASCHENPLATTE M-BEREICH

Die Nickel-Cadmium-Batterie der M-Serie mit mittlerer Entladerate 
besteht aus einer Taschenplatte. Die Batterie ist für mittlere 
Entladungszeiten zwischen 30 Minuten und 5 Stunden geeignet, z. B. 
als Standby-Batterie für USV, Gasturbinensteuerung usw.

ANWENDUNGEN

VORTEILE

•	 Einfache Lagerung und Installation

•	 Wartungsarm

•	 Tiefzyklusfähigkeit

•	 Großer Betriebstemperaturbereich (-40°C bis +70°C)

•	 Überlegene Zuverlässigkeit

•	 Ausgezeichnete Schnellladefähigkeit

•	 Lange Lebensdauer 

•	 Gesicherte Qualität

•	 Verlängerte Garantie
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Zykluslebensdauer in Abhängigkeit von der Entladungstiefe

LEBENSDAUER: 1300 ZYKLEN DOD 80%

TECHNISCHE INFORMATIONEN
Weitere Angaben zu Befestigung, Schaltung 

und Endpolen finden Sie auf Seite 63.

TelecomEisenbahn Solar UPS Marine
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Ref.
Spannung 

(V)
Kapazität 
(C5/Ah)

Abmessungen (mm)
Gewicht (kg) Anschlussklemmen

X Y H

M-Serie - Typ mit mittlerer Entladungsrate
NiCd10-M 1,2 10 43 85 260 1,20 M10
NiCd20-M 1,2 20 55 134 270 1,90 M10
NiCd30-M 1,2 30 55 134 270 2,40 M10
NiCd40-M 1,2 40 60 140 270 3,60 M10
NiCd50-M 1,2 50 70 140 295 4,20 M16
NiCd60-M 1,2 60 70 140 295 4,40 M16
NiCd70-M 1,2 70 70 140 295 4,60 M16
NiCd80-M 1,2 80 80 140 365 6,50 M16
NiCd90-M 1,2 90 80 140 365 6,70 M16

NiCd100-M 1,2 100 105 165 345 9,20 M20
NiCd120-M 1,2 120 105 165 345 9,50 M20
NiCd150-M 1,2 150 165 167 345 12,50 M20
NiCd200-M 1,2 200 165 167 345 14,00 M20
NiCd250-M 1,2 250 140 280 450 21,50  2 x M16
NiCd300-M 1,2 300 140 280 450 22,50 2 x M16
NiCd350-M 1,2 350 170 285 350 24,00 2 x M20
NiCd400-M 1,2 400 175 285 500 32,00 2 x M20
NiCd500-M 1,2 500 175 285 500 37,00 2 x M20
NiCd600-M 1,2 600 175 285 500 40,00 2 x M20
NiCd700-M 1,2 700 186 398 565 55,00 3 x M20
NiCd800-M 1,2 800 186 398 565 58,00 3 x M20
NiCd900-M 1,2 900 186 398 565 61,00 3 x M20

NiCd1000-M 1,2 1000 186 398 565 64,00 3 x M20
NiCd1100-M 1,2 1100 186 398 565 66,00 3 x M20
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