
Stockage d'énergie renouvelable

MODULE PYLONTECH® ENERGYRACK - DOMESTIQUE

Peut être utilisée avec tous les kits pour l'EnergyBox

MODULE PYLONTECH® ENERGYRACK

Les batteries pour les énergies renouvelables vertes sont importantes dans la transition énergétique et la réduction des coûts énergétiques. Ces batteries 
à usage domestique permettent d'augmenter l'autoconsommation mais aussi de réduire la consommation de pic. Avec un EMS compatible, les batteries 
domestiques peuvent également être utilisées pour profiter des prix variables. Battery Supplies peut vous proposer les batteries AQ-LITH® EnergyBox pour 
un usage domestique et les systèmes Pylontech® EnergyRack pour un usage industriel.

EMS : LES CONTRÔLEURS AQ-SMART®

1.	 AQ-SMART® Multi-EnergyRack - BAT/51016

Ce contrôleur garantit que plusieurs batteries Pylontech® EnergyRack avec onduleurs Victron et commandes GX sont toutes contrôlées ensemble et 
forment une seule batterie. Cette configuration nécessite un seul wattmètre pour contrôler toutes les batteries.

3.	 AQ-SMART® Yuso® Inside - BAT/51018

Ce contrôleur prend en charge toutes les fonctions des contrôleurs de base et dynamique, complétées par 
un protocole Yuso® Inside, afin de profiter des opportunités de déséquilibre du marché. Cela nécessite un 
contrat d'énergie Yuso® spécifique. La conclusion d'un contrat d'énergie se fait par l'intermédiaire de la 
société indépendante Yuso®. Disponible uniquement au BENELUX et au Royaume-Uni.

2.	 AQ-SMART® Dynamic - Multi EnergyRack - BAT/51017

Le contrôleur technique de base pour l'utilisation de plusieurs batteries Pylontech® EnergyRack dans une même installation. Ce contrôleur surveille 
également les prix day-ahead via une liaison Internet afin que le contrôleur puisse contrôler la batterie en fonction de prix variables. La batterie peut ainsi 
être chargée et déchargée une deuxième fois pendant la nuit si les différences de prix le permettent. Pour profiter de cette fonctionnalité, l'utilisateur 
doit avoir un contrat d'énergie variable avec un fournisseur d'énergie ou avoir l'intention de conclure un contrat variable dans un avenir proche. L'EMS 
AQ-SMART® fonctionne indépendamment du choix du fournisseur d'énergie.

AQ-SMART®

www.pylontech.com.cn
Model BAT/51035

Type de batterie LiFePO4

Capacité (kWh) 5

Capacité nominale (Ah) 100

Puissance (kW) 3840

Tension nominal (Vdc) 48

Dimensions (mm) 442 x 420 x 161

Poids (kg) 39,7

D.O.D. (%) 95

Cycle de vie > 8000 @ 25°C

Port de communication RS485, CAN

Garantie 10 ans (garantie) cycle journalier*

 * Sous réserve de l’enregistrement du Pylontech EnergyRack à l’adresse suivante : 
https://en.pylontech.com.cn/service/support/
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BAT/51152 : armoire vide pour 4 modules max. 

ARMOIRE PYLONTECH® ENERGYRACK AVEC
VENTILATION NATURELLE, JEU DE BARRES ET FUSIBLES INCLUS.

AQ-LITH® ENERGYBOX

Stockez votre énergie solaire dans une batterie de Battery Supplies.

Nous vous proposons trois types de batteries EnergyBox en fonction de votre consommation d'énergie : 3, 5 et 
7 kWh. Ces batteries peuvent également être connectées en parallèle jusqu'à 14 kWh. 

L'EnergyBox est composée de cellules LiFePO4, garantissant une durée de vie accrue et un haut degré de 
sécurité.

Réf. SOL/48EB3 SOL/48EB5 SOL/48EB7 2 x SOL/48EB5 2 x SOL/48EB7

Type de batterie LiFePO4

Tension nominale (V) 51,2

Capacité (kWh) 3 5 7 10 14

Max. Puissance (KW) 1,5 2,5 2,5 5 5

Dimensions (mm) 523 x 679 x 152,5 564,5 x 650 x 212 662 x 717 x 205 2 x 564,5 x 650 x 212 2 x 662 x 717 x 205

Poids (kg) 45 66 89 132 178

Tension de charge (V) 56,8

Garantie 10 ans

Température de fonctionnement Décharge : -15 à 50 °C     Charge : 0 à 45 °C

IP IP54

AQ-LITH® ENERGYBOX - DOMESTIQUE

Model SOL/48ER15PT SOL/48ER20PT

Type de batterie LiFePO4

Capacité (kWh) 15 20
Nombre de 5 kWh modules 
BAT/51035 3 4

Capacité nominale (Ah) 300 400

Puissance (kW) 11520 15360

Tension nominal (Vdc) 48

Dimensions (mm) 600 x 600 x 700 585 x 510 x 860

Poids (kg) 147,5 ± 1% 190,8 ± 1%

D.O.D. (%) 95

Cycle de vie > 8000 @ 25°C

Port de communication RS485, CAN

Garantie 10 ans (garantie) cycle journalier*

 * Sous réserve de l’enregistrement du Pylontech EnergyRack à l’adresse suivante : 
https://en.pylontech.com.cn/service/
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