
     Ø mm2 RÉF - noir RÉF - rouge

10 BAT/18676 BAT/18682

16 BAT/17682 BAT/17683

25 BAT/18678 BAT/18684

35 BAT/18680 BAT/18686

50 BAT/16416 BAT/16417

70 BAT/16414 BAT/16415

RÉF      Ø mm2 couleur

BAT/39715 2 x 10 rouge / noir

BAT/18689 2 x 16 rouge / noir

BAT/18691 2 x 25 rouge / noir

BAT/15762 2 x 35 rouge / noir

BAT/18693 2 x 50 rouge / noir

DOUBLE CÂBLE DE BATTERIE :
EXTRA FLEXIBLE

CÂBLE DE BATTERIE : 
DOUBLE ISOLATION ET EN CAOUTCHOUC SOUPLE

Accessoires

CÂBLES DE BATTERIE

PÈSE-ACIDE

▶	BAT/13883

Pèse-acide

DENSIMÈTRE NUMÉRIQUE

CARACTÉRISTIQUES

• Plage de mesure :  - Densité: 0 g/cm3 to 3 g/cm3  
   - Température: 0°C to 40°C  
   - Viscosité: 0 mPa.s to 1000 mPa.s
• Volume de l'échantillon : 2 ml
• Dimensions (L x L x H) : 140 x 138 x 27 mm
• Mémoire de données : 1024 résultats de mesure
• Alimentation : deux piles alcalines 1,5 V

• Utilisation facile
• Compact et léger, il permet d'effectuer les mesures d'une seule main
• Réalisez des mesures d'échantillons difficiles à atteindre en toute simplicité
• Grand écran LCD à rétroéclairage
• Cellule de mesure équipée d'un regard vitré rétroéclairé
• La communication s’établit par infrarouge. Si votre PC ou ordinateur portable ne dispose pas d'une passerelle d'accès infrarouge standard, utilisez un  
 récepteur infrarouge USB.
• Installez le pilote sur l'ordinateur portable. Connectez la clé infrarouge à l'ordinateur portable puis placez le densimètre numérique en face de la clé  
 USB. Ensuite, sélectionnez « Export all data from the hydrometer » (Exporter toutes les données du densimètre) et les données seront automatiquement  
 envoyées vers votre bureau.

QUIPEMENTS DE MESURE ET D’ESSAI

▶	BAT/47703
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