
BATTERY SUPPLIES.BE52

IP67

IP67

IP67

CHARGEURS DE BATTERIE MASCOT

CARACTÉRISTIQUES
•	 Chargeur triphasé avec minuterie

•	 Avec voyants DEL (rouge-jaune-vert)

•	 Tension d’entrée (90-264 VCA)

•	 Examen médical (EN 60601) : sur demande

•	 Étanche (IP67) : sur demande

CHARGEURS POUR BATTERIES PLOMB-ACIDE (VRLA/AGM)

◀	BAT/32844 - model 8714 CV
Pour batteries VRLA de 2,5 - 6 Ah

100 x 51 x 63 mm  -  450g
12V  -  Max 650 mA

(A)
Courant

14.7 V
13.7 V

Tension de charge

Courant de charge

Mode rapide

Rouge

Mode minuterie

Jaune Vert

Mode entretien

BAT/36576 BAT/27988 BAT/27990
6 V 12 V 24 V

Courant de charge (orange) 1.3A +5/-7% 1.0A +5/-7% 0.5A +5/-7%

Tension de charge (orange) 7,35 V 14,7 V 29,4 V

Fin de charge |< (vert) 250mA ±20% 250mA ±20% 250mA ±20%

Tension de veille : 6,85 V 13,7 V 27,4 V

Cap. de batterie recommandée. (20 h) 4 - 12 Ah 3 - 12 Ah 1,5 - 12 Ah

◀	Modèle 9940: 107 x 67 x 36.5 mm - 250g

Réf. Version Entrée Output Max output Current limit Cap. batt. rec. 20 h

(V) (VAC) Timer Float power (W) (A) 20h (Ah)

BAT/29506 12 V

190-264

14,7 ± 0,2 13,8 ± 0,2 35 2,3A ± 0,3 9 - 60 Ah

BAT/29186 24 V 29,5 ± 0,2 27,6 ± 0,3 40 1,3A ± 0,2 4,5 - 30 Ah

BAT/35421 36 V 44,1 ± 0,2 41,4 ± 0,3 40 0,9A ± 0,1 3 - 20 Ah

◀	Modèle 9640:  100 x 51 x 63 mm  -  250g

Réf. Version Puissance de Limite de Minuterie Entretien Cap. batt. rec. 20 h

(V) sortie maxi (W courant (A) (V) (V) (Ah)

BAT/36815 6 V 25 2,7 7,35 6,9 11 - 60 Ah

BAT/29508 12 V 40 2,7 14,7 13,8 11 - 60 Ah

BAT/36817 24 V 45 1,5 29,5 27,6 5,5 - 30 Ah

◀	Modèle 2240
90 x 45 x 32 mm
115g

CHARGEURS DE BATTERIE
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Réf. Version Entrée Sortie Puissance de Limite de Rec. batt. 

(V) (VAC) Minuterie Entretien sortie maxi (W) courant (A) cap. 20h (Ah)

BAT/35417 12 V

190-264

14,7±0,2 13,8±0,2

60

4A±0,3 15 - 90 Ah

BAT/29510 24 V 29,5±0,2 27,6±0,3 2A±0,2 7 - 45 Ah

BAT/35419 36 V 44,1±0,2 41,4±0,3 1,4A±0,1 5 - 30 Ah

Réf. Version Entrée Sortie Puissance de Limite de Rec. batt. 

(V) (VAC) Minuterie Entretien sortie maxi (W) courant (A) cap. 20h (Ah)

BAT/36580 12 V 190-264 14,7 13,7 74 5A 20 - 120 Ah

BAT/36586 24 V 190-264 29,4 27,4 74 2,5A 10 - 60 Ah

Réf. Version Entrée Sortie Limite de Rec. batt. 

(V) (VAC) Minuterie Entretien courant (A) cap. 20h (Ah)

BAT/31603 12 V 190-264 14,7 13,7 10A 40 - 400 Ah

BAT/31605 24 V 190-264 29,4 27,4 5A 20 - 200 Ah

BAT/36593 36 V 190-264 44,1 40,8 3,3A 15 - 150 Ah

BAT/36595 48 V 190-264 58,8 54,8 2,5A 10 - 100 Ah

Réf. Version Entrée Sortie Limite de Rec. batt. 

(V) (VAC) Minuterie Entretien courant (A) cap. 20h (Ah)

BAT/36583 12 V 198-264 14,7 13,7 20A 100 - 1000 Ah

BAT/47946 12V 198-264 14,7 13,7 25A 125 - 1250 Ah

BAT/36589 24 V 198-264 29,4 27,4 10A 50 - 500 Ah

BAT/47757 36V 198-264 44,1 41,1 6,7A 35 - 350 Ah

BAT/36597 48V 198-264 58,8 54,8 5A 25 - 250 Ah

CHARGEURS DE BATTERIE POUR BATTERIES VRLA ET AGM

Pinces crocodilesBornes enfichables

◀	Modèle 2040: 135 x 80 x 44mm  -  350g - pinces crocodiles

◀	Modèle 9840 : 158 x 171 x 54 mm  -  1.27Kg - pinces crocodiles

◀	Modèle 2047 : 192 x 109 x 53.5 mm  -  980g - pinces crocodiles

◀	Modèle 2044 : 210 x 148 x 58mm  -  1.55Kg - pinces crocodiles

CHARGEURS DE BATTERIE
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Réf. Éléments Tension à 
vide

Sortie mini pour 
détection -dV

Min. out. for -dV 
detection

BAT/47758 5-10 0,8 A 21V ±1,2V 6,2V (min. 5 c.)

BAT/47759 10-20 0,4 A 41V ±2V 12,5V (min. 10 c.)

Réf. Éléments Tension à 
vide

Sortie mini pour 
détection -dV

Min. out. for -dV 
detection

BAT/45964 6-12 1,8 A 24,7V ±1,5V 7,5V (min. 6 c.)

BAT/38589 10-20 1,2 A 41V ±2V 12,5V (min. 10 c.)

Réf. Sortie (V) Courant maxi  (A) Puissance de sortie 
maxi (W)

BAT/47764 13,2 0,75 10

BAT/47765 24 0,4 10

Réf. Sortie (V) Courant maxi  (A) Puissance de sortie 
maxi (W)

BAT/47766 13,2 1,2 15

BAT/47767 24 0,65 16

Réf. Éléments Tension à 
vide

Sortie mini pour 
détection -dV

Min. out. for -dV 
detection

BAT/47760 4-8 2,2 A 16,5V ±1V 5,0V (min. 4 c.)

BAT/47761 5-10 1,8 A 21V ±1,2V 6,2V (min. 5 c.)

BAT/47762 10-20 0,9 A 41V ±2V 12,5V (min. 10 c.)

Réf. Éléments Tension à 
vide

Sortie mini pour 
détection -dV

Min. out. for -dV 
detection

BAT/47763 5-10 3,5 A 121V ±1,2V 6,2V (min. 5 c.)

BAT/42078 10-20 1,8 A 41V ±2V 1,5V (min. 10 c.)

BAT/34493 12-25 1,5 A 51V ±2V 15V (min. 12 c.)

BAT/45282 15-30 1,3 A 55V ±3V 19V (min. 15 c.)
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CHARGEURS DE BATTERIE MASCOT

◀	 Modèle 2116:  90 x 45 x 32 mm - 125g - prises CA interchangeables

◀	 Modèle 2015:  100 x 63 x 47 mm - 220g - prises CA interchangeables

◀	Modèle 2121:  90 x 45 x 32 mm - 108g - 2-broches IEC 320

◀	Modèle 2124:  90 x 45 x 32 mm - 115g - 2-broches IEC 320

◀	 Modèle 2216:  107 x 67 x 36,5 mm - 250g - prises CA interchangeables

◀	 Modèle 2415:  135 x 80 x 55 mm - 350g - prises CA interchangeables

CHARGEURS POUR BATTERIES NIMH/NICD

ALIMENTATIONS DE BUREAU CA/CC

CHARGEURS DE BATTERIE
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Réf. Sortie (V) Courant maxi  (A) Puissance de sortie maxi (W)

BAT/47768 13,2 3 40

BAT/47769 24 1,6 40

Réf. Sortie (V) Courant maxi  (A) Puissance de sortie maxi (W)

BAT/47771 13,2 1,2 15

Réf. Sortie (V) Courant maxi  (A) Puissance de sortie maxi (W)

BAT/47773 12 4,5 55

BAT/47774 24 2,5-2,3 70

Réf. Sortie (V) Courant maxi  (A) Puissance de sortie maxi (W)

BAT/47770 24 2,5 60IP67

IP67
2420

CHARGEURS DE BATTERIE MASCOT

◀	Modèle 9921:  107 x 67 x 36,5 mm - 250g - 2-broches IEC 320

◀	Modèle 2924:  90 x 45 x 32 mm - 115g - 2-broches IEC 320

◀	Modèle 2420:  135 x 80 x 44 mm - 390g - 2-broches IEC 320

◀	Modèle 2021:  135 x 80 x 44 mm - 350g - 2-broches IEC 320

AC/DC DESKTOP POWER SUPPLIES

CHARGEUR POUR BATTERIES PLOMB ET GEL 
2-24 V AVEC UNE CAPACITÉ DE 2-24 AH

◀	BAT/33760

	 Réglage automatique de la tension des batteries à charger. 
Après raccordement à la batterie, le chargeur ajuste automati-
quement les paramètres ; les voyants DEL indiquent la tension 
de la batterie. Contrôle de la charge conformément aux règles 
de charge IU. Sécurité surcharge et charge tampon. Protection 
contre les courts-circuits et l'inversion de polarité. Bornes de 
raccordement à la batterie au plomb incluses. Ce dispositif 
est tout particulièrement approprié pour l'utilisation directe et 
parallèle de batteries plomb-plomb ou plomb-gel. 

CHARGEURS DE BATTERIE


