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Référence
Tension 

de sortie 
maxi

Courant 
de sortie 

maxi

Tension 
d'entrée

Pour bat. LiMnO2 Pour bat. LiFePO4

Éléments Nom (V) Éléments Nom (V)

3,2V

LIT/04.01.0164 3,65V 4A 230VAC - - 1 3,2

LIT/04.01.0163 3,65V 10A 230VAC - - 1 3,2

LIT/04.01.0093 3,65V 20A 230VAC - - 1 3,2

12V

LIT/04.01.0062 14,6V 2A 230VAC - - 4 12,8

LIT/04.01.0052 14,6V 3A 230VAC - - 4 12,8

LIT/04.01.0053 14,6V 5A 230VAC - - 4 12,8

LIT/04.01.0080 14,6V 10A 230VAC - - 4 12,8

LIT/04.01.0043 14,6V 25A 230VAC - - 4 12,8

LIT/04.01.0044 14,6V 50A 230VAC - - 4 12,8

14V
LIT/04.01.0095 16,8V 2A 230VAC 4 14,8 - -

LIT/04.01.0075 16,8V 3A 230VAC 4 14,8 - -

18V
LIT/04.01.0006 21V 2A 230VAC 5 18,5 - -

LIT/04.01.0015 21V 3A 230VAC 5 18,5 - -

24V

LIT/04.01.0005 29,4V 2A 230VAC 7 25,9 8 25,6

LIT/04.01.0008 29,4V 3A 230VAC 7 25,9 8 25,6

LIT/04.01.0054 29,4V 5A 230VAC 7 25,9 8 25,6

LIT/04.01.0039 29,4V 8A 230VAC 7 25,9 8 25,6

LIT/04.01.0045 29,4V 10A 230VAC 7 25,9 8 25,6

LIT/04.01.0046 29,4V 25A 230VAC 7 25,9 8 25,6

LIT/04.01.0047 29,4V 50A 230VAC 7 25,9 8 25,6

LIT/04.01.0118 29,4V 75A 230VAC 7 25,9 8 25,6

36V

LIT/04.01.0009 42V 2A 230VAC 10 37 - -

LIT/04.01.0051 42V 3A 230VAC 10 37 - -

LIT/04.01.0086 42V 5A 230VAC 10 37 - -

LIT/04.01.0063 42V 10A 230VAC 10 37 - -

LIT/04.01.0077 42V 30A 230VAC 10 37 - -

LIT/04.01.0013 43,8V 2A 230VAC - - 12 38,4

LIT/04.01.0061 43,8V 3A 230VAC - - 12 38,4

LIT/04.01.0057 43,8V 5A 230VAC - - 12 38,4

LIT/04.01.0081 43,8V 10A 230VAC - - 12 38,4

LIT/04.01.0049 43,8V 25A 230VAC - - 12 38,4

LIT/04.01.0050 43,8V 50A 230VAC - - 12 38,4

48V

LIT/04.01.0071 54,6V 2A 230VAC 13 48,1 15 48

LIT/04.01.0072 54,6V 3A 230VAC 13 48,1 15 48

LIT/04.01.0067 54,6V 5A 230VAC 13 48,1 15 48

LIT/04.01.0033 54,6V 10A 230VAC 13 48,1 15 48

LIT/04.01.0078 54,6V 30A 230VAC 13 48,1 15 48

LIT/04.01.0137 58,8V 3A 230VAC 13 51,8 16 51,2

LIT/04.01.0070 58,8V 5A 230VAC 13 51,8 16 51,2

LIT/04.01.0056 58,8V 10A 230VAC 13 51,8 16 51,2

LIT/04.01.0134 58,8V 20A 230VAC 13 51,8 16 51,2

CHARGEUR DE BATTERIE LI-ION
POUR BATTERIES ENCASTRABLES  
ET DE VÉLOS ÉLECTRIQUES

CARACTÉRISTIQUES
• Technologie d’alimentation à découpage haute 

fréquence avancée
• Sortie CC isolée de l'entrée CA
• Entrée simple 110 Vca et 230 Vca ou entrée 

universelle 110/230 Vca, 50 Hz-60 Hz
• Les paramètres de charge sont insensibles aux 

variations de tension d’entrée de ligne CA
• Charge de la batterie entièrement automatique : CC, 

TC
• 2 voyants DEL : DEL 1 rouge (sous tension), DEL 2 

rouge/verte (charge en cours/complète)
• Protection contre les courts-circuits, les surtensions, 

les surchauffes, les inversions de polarité
• Rendement > 85 %
• Ventilation forcée avec ventilateurs
• Essai de déverminage 100 % pleine charge

Mode de charge :

Tension de 
charge (V)

Courant de 
charge (A)

Arrêt CC Arrêt TC

Point de 
commutation

CHARGEURS DE BATTERIE


