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Ref. Tension Current Current Battery Capacity Power

(V) (A) 400Vae (A) Moyenne C5 (Ah) (KVA)

24
 V

AQ24T60FAST 24 60 3,3 300 2,25
AQ24T80FAST 24 80 4,2 340 3
AQ24T100FAST 24 100 5,3 450 3,75
AQ24T120FAST 24 120 6,3 560 4,5
AQ24T140FAST 24 140 7,4 675 5,25
AQ24T160FAST 24 160 8,4 780 6
AQ24T180FAST 24 180 9,4 890 6,75

36
 V

AQ36T60FAST 36 60 4,8 300 3,75
AQ36T80FAST 36 80 6,4 340 4,5
AQ36T100FAST 36 100 7,8 450 5,62
AQ36T120FAST 36 120 9,3 560 6,75
AQ36T140FAST 36 140 10,9 675 7,87
AQ36T160FAST 36 160 12,6 780 9
AQ36T180FAST 36 180 14,1 890 10,12

40
 V AQ40T60FAST 40 60 5,2 300 3,75

AQ40T80FAST 40 80 7,0 340 5

48
 V

AQ48T60FAST 48 60 6,3 300 4,5
AQ48T80FAST 48 80 8,4 340 6
AQ48T100FAST 48 100 10,4 450 7,5
AQ48T120FAST 48 120 12,6 560 9
AQ48T140FAST 48 140 14,6 675 10,5
AQ48T160FAST 48 160 16,7 780 12
AQ48T180FAST 48 180 18,8 890 13,5

72
 V

AQ72T50FAST 72 50 8,2 250 5,85
AQ72T60FAST 72 60 9,4 300 6,75
AQ72T80FAST 72 80 12,6 340 9
AQ72T100FAST 72 100 15,6 450 11,25
AQ72T120FAST 72 120 18,8 560 13,50
AQ72T140FAST 72 140 22,0 675 15,75
AQ72T160FAST 72 160 25,0 780 18
AQ72T180FAST 72 180 28,2 890 20,25

80
 V

AQ80T50FAST 80 50 9,1 250 6,5
AQ80T60FAST 80 60 10,4 300 7,5
AQ80T80FAST 80 80 13,8 340 10
AQ80T100FAST 80 100 17,3 450 12,5
AQ80T120FAST 80 120 21,7 560 15
AQ80T140FAST 80 140 24,3 675 17,5
AQ80T160FAST 80 160 27,7 780 20
AQ80T180FAST 80 180 31,2 890 22,5

96
 V

AQ96T80FAST 96 80 16,7 340 12
AQ96T100FAST 96 100 21,0 450 15
AQ96T120FAST 96 120 25,0 560 18
AQ96T140FAST 96 140 29,2 675 21
AQ96T160FAST 96 160 33,4 780 24

CHARGEUR DE BATTERIES AQ-TRON CHARGEURS INDUSTRIELS

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
•	 Alimentation secteur 400 Vca ± 5 % 50-60 Hz
•	 Caractéristiques du courant de charge WoWa
•	 Visualisation claire et reconnaissable du niveau de 

charge grâce à un écran et à des voyants DEL de 5 
mm

•	 Processus de charge commandé par microproces-
seur

•	 Minuterie de sécurité à voyant et signal acoustique
•	 Enregistrement des 5 derniers cycles de charge sur 

la mémoire de la carte
•	 Démarrage automatique ou manuelle de la charge
•	 Convient à des tensions de batterie nominales de 

24 V - 36 V - 48 V - 72 V - 80 V - 96 V
•	 Charge d’entretien
•	 Signalisation d’absence de phase d'alimentation
•	 Charge intelligente
•	 Conformité au marquage CE de la norme 

européenne
•	 Poids : 40-90 kg
•	 Dimensions : 360 x 500 x 900 mm

CHARGEUR RAPIDE AQ-TRON 8 HEURES WoWa

CHARGEUR 

RAPIDE

CHARGEURS DE BATTERIE
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CHARGEURS INDUSTRIELS

Courbes de charge Wa et WoWa
Courbe de charge Wa : 
Elle comprend une phase de charge principale et une phase de charge finale. Le chargeur 
lance la charge avec un courant maximal (100 %) ; pendant la charge, la tension de la 
batterie augmente et le courant de charge diminue de façon proportionnelle. Lorsque 2,4 
V/élément est atteint, le courant de charge chute de 50 % et la phase de charge principale 
se termine. Pendant la phase de charge finale, le courant de charge diminue de 25 % et 
une tension de batterie de 2,65 V/élément est atteinte (= pleine tension de la batterie).

Courbe de charge WoWa: 
Elle équivaut à la courbe de charge Wa, mais le courant de la phase principale est 20 à 40 % 
plus élevé que celui de la courbe de charge Wa. La phase de charge finale est identique à 
la courbe de charge Wa.

RECOMMANDATIONS
Avant d'acheter un chargeur, les données suivantes doivent être définies :

a)	 CYCLE DE CHARGE 
	 Nous vous conseillons de bien réfléchir avant de choisir votre batterie et d'examiner l’ensemble de nos chargeurs. 

Chaque modèle a été conçu pour répondre à une application spécifique. Avant de faire votre choix, vérifiez les points 
suivants :

1)	 La batterie est-elle complètement ou partiellement déchargée au moment de la connecter au chargeur ?
2)	 De combien de temps dispose-t-on pour charger la batterie ?
3)	 Avez-vous besoin d'un chargeur capable de charger des batteries aux tensions et capacités différentes ? Contactez-

nous !

b)	 TENSION DU CHARGEUR
	 La tension du chargeur doit être identique à celle de la batterie : 2,0 V par élément.

c)	 COURANT DE CHARGE
	 Le courant de charge doit être choisi en fonction de la capacité de la batterie. Par courant de charge, il faut entendre le 

courant fourni par le chargeur lorsque la batterie est soumise à sa tension nominale (2,0 V/élément). Le courant chute 
de 50 % lorsque la tension de la batterie monte à 2,4 V/élément et de 25 % lorsqu’elle atteint 2,65 V/élément. Par 
exemple : 48 V - 100 A / 57,6 V - 50 A / 63,6 V - 25 A.

Courbe de charge Wa

Courbe de charge WoWa

Charge d'égalisation 12 h

Charge d'égalisation 8 h

CHARGEURS DE BATTERIE
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DONNÉES DE LA 
BATTERIE

PUISSANCE 
REQUISE

COURANT MAXIMAL ET FUSIBLES

MONOPHASÉ TRIPHASÉ

VOLTS
V

AMPÈRES
A

ALIMENTATION 
PRINCIPALE

KVA

230 
VOLTS

FUSIBLE
aM

230
VOLTS

FUSIBLE
aM

400
VOLTS

FUSIBLE
aM

24 25 0.90 3.9 6,3

24 30 1.08 4.7 6,3

24 40 1.44 6.3 8 3.6 6 2.1 4

24 60 2.16 9.4 12 5.4 8 3.1 4

24 80 2.88 12.5 16 7.2 12 4.2 6

24 100 3.60 15.7 20 9 16 5.2 8

24 120 4.32 10.9 20 6.2 10

24 140 5.04 12.7 20 7.3 12

36 30 1.62 7 12 4.1 6 2.3 4

36 40 2.16 9.4 16 5.4 8 3.1 4

36 60 3.24 14.1 20 8.1 12 4.7 8

36 80 4.32 18.8 32 10.9 16 6.2 10

36 100 5.40 23.5 40 13.6 20 7.8 12

36 120 6.48 28.2 50 16.3 25 9.4 12

36 140 7.56 19 32 10.9 16

48 40 2.88 12.5 20 7.2 12 4.2 6

48 60 4.32 18.8 32 10.9 16 6.2 10

48 80 5.76 25 40 14.5 25 8.3 12

48 100 7.20 18.1 32 10.4 16

48 120 8.64 21.7 35 12.5 20

48 140 10.08 25.3 40 14.6 25

48 160 11.52 16.6 25

72 60 6.48 16.3 25 9.4 16

72 80 8.64 21.7 35 12.5 20

72 100 10.80 27.1 40 15.6 25

72 120 12.96 18.7 32

72 140 15.12 21.8 40

72 160 17.26 25 40

80 60 7.20 18.1 32 10.4 16

80 80 9.60 24.1 40 13.9 25

80 100 12.00 30.2 50 17.3 25

80 120 14.40 20.8 32

80 140 16.80 24.3 40

80 160 19.20 27.7 50

80 180 21.60 31.2 50

96 60 8.64 21.7 35 12.5 20

96 80 11.52 29 50 16.6 25

96 100 14.40 20.8 40

96 120 17.28 25 40

96 140 20.16 29.1 50

96 160 23.04 33.3 50

96 180 25.92 37.5 63

CHARGEURS INDUSTRIELS

TABLEAU DE CAPACITÉ DES CHARGEURS DE BATTERIE

CHARGEURS DE BATTERIE
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CHARGEURS INDUSTRIELS

▶	 BAT/19591	

Le kit de transformation KT-22 est un ensemble permettant de remplacer la partie électronique de tout chargeur de 
12 heures, y compris sur d'autres marques. Ce kit est utilisé pour remplacer la partie électronique endommagée ou 
irréparable des chargeurs, ou pour des chargeurs dont les pièces de rechange ne sont plus disponibles.
Le kit utilise le circuit de capacité existant du chargeur, à savoir le transformateur, le pont de diode et le contacteur.

•	 Tension : 12 V à 96 V directement réglable sur la carte !
•	 Carte avec charge d’égalisation et charge d'entretien !
•	 Installation facile !
•	 Historique de la batterie
•	 Rapport de batterie unique
•	 Rapport d’ensemble de la batterie
•	 Rapport de gestion de la batterie

Dimensions plaque avant :
Longueur 200 mm 
x Hauteur 150 mm

FUSIBLES POUR CHARGEURS DE BATTERIE

*Pour plus d'informations, demandez notre présentation PowerPoint.

KIT DE TRANSFORMATION

CHARGEURS DE BATTERIE


