STECKVERBINDER MIT OSENKLEMME M8
REF.: NOC/GC002

Geeignet fiir:
G750 (Alle Versionen),

G1100 (Alle Versionen),

G3500 (Alle Versionen),

67200 (Alle Versionen),

G4 (Alle Versionen), BLSOLAR2,
BLSOLARS, XGS4AUTO, XGS9AUTO

SAE-ADAPTER
REF.:NOC/GC009

Geeignet fiir:

G750 (Alle Versionen),
G1100 (Alle Versionen),
3500 (Alle Versionen),
7200 (Alle Versionen),
G4 (Alle Versionen), BLSOLAR2,
BLSOLARS, XGS4AUTO, XGS9AUTO

STECKER-STECKER-VERBINDUNG
REF.:NOC/GCO13

Geeignet fiir:
Jedes X-Verbindungszubehor
mit X-Buchsenanschluss

12-V-STECKVERBINDUNG MIT OSEN-TERMINALS
REF.:NOC/GC018

Geeignet fiir:
6003, GCO11,
6(019, 6020

NOCO LADEGERATE

Start-Stopp.

Wirkt gegen zyklische Energieanforderung
an Batterien in Mikro-Hybridfahrzeugen.

Firewall.

Mehrstufige Sicherheitsbarriere beugt
unsicheren und anormalen Bedingungen vor.

Optimierung.
Stabilisiert die interne Chemie der Batterie fir
bessere Leistung und langere Lebensdauer.

Lastverfolgung
Dynamische Anderung des Ladestroms,
wenn die Batterie belastet wird.

o Diagnose.

\ Intuitives visuelles Diagnoseinstrument zur
Ermittlung von Verpolung, Niederspannung
oder beschadigten Batterien

12-V-STECKVERBINDER

REF.: NOC/GC003

Geeignet fiir:

G750 (Alle Versionen),

G1100 (Alle Versionen),

G3500 (Alle Versionen),

G7200 (Alle Versionen),

G4 (Alle Versionen), BLSOLAR2,
BLSOLARS, XGS4AUTO, XGS9AUTO

12-V-BUCHSE
REF.: NOC/GCO10

Geeignet fiir:

G7200 (Alle Versionen),
GC003, GCOT1,

G019, 6€020

12-V-XL-BATTERIEANZEIGE (3/8")
REF.:NOC/GCO15

Geeignet fiir:

G750 (Alle Versionen),

1100 (Alle Versionen),

3500 (Alle Versionen),

7200 (Alle Versionen),

G4 (Alle Versionen), BLSOLAR2, BLSOLARS, XGS4AUTO, XGS9AUTO

12-V-10"-STECKER VERLANGERUNGSKABEL
REF.:NOC/GCO19

Geeignet fiir:
6003, GC010, GCOT1,
6(017, G018, G(019, GC020

a)

Energie sparen.
Minimiert Energieverbrauch, wenn die
volle Leistung nicht erforderlich ist.

Thermowachter.
Interne Temperaturfuhler passen
Ladevorgang an Umgebungstemperatur an.

Sicher.

Schitzt vor Verpolung, Funken,
Uberladung, Uberstrom, Leerlauf und
Uberhitzung.

Speicher.
Kehrt bei erneuten Starten zum zuletzt
gewahlten Modus zurtick.

Interaktiv.
Andert das Ladeverfahren auf Basis
organischer Riickmeldung der Batterie

NOCO ZUBEHOR

10"-VERLANGERUNGSKABEL
REF.:NOC/GC004

Geeignet fiir:

G750 (Alle Versionen),

G1100 (Alle Versionen),

(3500 (Alle Versionen),

7200 (Alle Versionen),

G4 (Alle Versionen),

BLSOLAR2, BLSOLARS, XGS4AUTO, XGS9AUTO

12-V-STECKVERBINDER (ZWEI GROSSEN)

REF.: NOC/GCO11

Geeignet fiir:

G750 (Alle Versionen),

G1100 (Alle Versionen),

G3500 (Alle Versionen),

G7200 (Alle Versionen),

G4 (Alle Versionen), BLSOLAR2,
BLSOLARS, XGS4AUTO, XGS9AUTO

12-V-DASHMOUNT-BATTERIEANZEIGE
REF.:NOC/GCO16

Geeignet fiir: G750 (Alle Versionen),
G1100 (Alle Versionen),

(3500 (Alle Versionen),

7200 (Alle Versionen),

G4 (Alle Versionen), BLSOLAR2,
BLSOLARS, XGS4AUTO, XGS9AUTO

12-V-STECKER 2 WEGE-WEICHE

REF.:NOC/GC020

Geeignet fiir:
GC003, GC010, GCOT1,
G(017, GCO18, G(019, G(020

&
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Quads, Rasenmaher, Motorrader, PKW, LKW, Boote, Freizeitfahrzeuge, Traktoren, Ausristung und mehr.

Ultra-kompaktes, robustes und tragbares intelligentes UltraSafe®-Ladegerat. Funkengeschitzte Technik mit Verpolungsschutz Ladt
doppelt so schnell wie herkdémmliche Ladegerate. Rund um die Uhr angeschlossen bleiben, ohne tberladen zu werden.

Wiederherstellung.

Legt Hochspannungs-Impulsladung an,
wenn niedrige Spannung, Sulfatierung
oder Kapazitatsverlust erkannt werden.

Robust.

Bestéandig gegen Schmutz, Wasser,
UV, StoBeinwirkung und Quetschen

CANBUS.

Erméglicht dem Ladeausgang
automatisch, CANBUS-Systeme zu laden.

Wartung Plus

Sorgt unendlich und ohne Uberladung
fir voll aufgeladene Batterie

BATTERIEKLEMMEN-ANSCHLUSS

REF.: NOC/GCO01

Geeignet fiir:

G750 (Alle Versionen),

G1100 (Alle Versionen),

G3500 (Alle Versionen),

G7200 (Alle Versionen),

G4 (Alle Versionen), BLSOLAR2,
BLSOLARS, XGS4AUTO, XGS9AUTO

LX STECKVERBINDER MIT GSENKLEMME (3/8")
REF.: NOC/GC008

Geeignet filr:

G750 (Alle Versionen),

G1100 (Alle Versionen),

63500 (Alle Versionen),

67200 (Alle Versionen),

G4 (Alle Versionen), BLSOLAR2,
BLSOLARS, XGS4AUTO, XGS9AUTO

OBDII-STECKER
REF.: NOC/GCO12

Geeignet fiir:

G750 (Alle Versionen),

G1700 (Alle Versionen),

43500 (Alle Versionen),

67200 (Alle Versionen),

G4 (Alle Versionen), BLSOLAR2,
BLSOLARS, XGS4AUTO, XGS9AUTO

12-V-STECKVERBINDUNG MIT BATTERIEKLEMMEN
REF.: NOC/GCO17

Geeignet fiir:
G003, 6CO11,
6019, 6€020

HD-BATTERIEKLEMME MIT INTEGRIERTEM OSEN-VER-
BINDER

REF.: NOC/GC032

Geeignet fiir:
G15000, 626000

BATTERY SUPPLIES.BE
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PKW | Marine | Freizeitfahrzeug | Motorsport | Rasen & Garten

REF. Ladestrom Batterietypen Batteriekapazitat Abm. Eingangsleis-  Gehause-
(A) LxBxH tung (V) schutz
230Vac,
GENIUS 1 1 6V&12V 1,2-30Ah 92x59x32 50- 60 Hz IP60
Blei-Séiure  Lithium
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PKW | Marine | Freizeitfahrzeug | Motorsport | Rasen & Garten

REF. Ladestrom Batterietypen Batteriekapazitat Abm. Eingangsleis-  Gehause-
(A) LxBxH tung (V) schutz
230 Vac
GENIUS 2 2 6V&12V 1,2-40 Ah 94x63x43 50- 60 He 1P65

REF. Ladestrom Batterietypen Batteriekapazitat Abm. Eingangsleis-  Gehause-
()] LxBxH tung (V) schutz
230Vac
GENIUS 5 5 6V&12V 2-120 Ah 117 x74x49 50-60 Hz 1P65

REF. Ladestrom Batterietypen Batteriekapazitat Abm. Eingangsleis-  Gehause-
LxBxH tung (V) schutz
GENIUS 230Vac
10 10 6V&12V 2-230 Ah 183 x 94 x 60 50- 60 Hz 1P65

Jump Charge.™
Fahrzeuge mit leeren Batterien
in 5 Minuten schnell aufladen

und starten.

Ladestrom (A) Batterietypen Batteriekapazitat Abm. LxBxH Eingangsleistung (V) Gehauseschutz
50-400 Ah (12V)
G15000 15 12V&24V 25-200 Ah (24V) 358x71x122 230Vac, 50 - 60 Hz P44
Jump Charge.™

Fahrzeuge mit leeren Batterien
in 5 Minuten schnell aufladen
und starten.

Ladestrom (A) Batterietypen Batteriekapazitat Abm. LxBxH Eingangsleistung (V) Gehauseschutz

50-500 Ah (12V)

626000 2% 12V,16VE2AV | 250 ah (24V)

399x81x 145 230Vac, 50 - 60 Hz 1P44
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